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1. Informacje ogo6lne

1. Informacje ogodlne

m Opisany w niniejszej instrukcji wyswietlacz cyfrowy zostat zaprojektowany i
wyprodukowany zgodnie z najnowoczes$niejszg technologig. Podczas produkciji
wszystkie czesci podlegajg rygorystycznym kryteriom jakosciowym i
srodowiskowym. Nasze systemy zarzgdzania sg zgodne z normami ISO 9001 i
ISO 14001.

m Niniejsza instrukcja obstugi zawiera wazne informacje dotyczgce obstugi
przyrzgdu. Bezpieczenstwo pracy wymaga przestrzegania wszystkich zalecen
dotyczgcych bezpieczenstwa i pracy z przyrzgdem.

m Nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych miejscowych przepisow BHP oraz ogolnych
przepisow bezpieczenstwa w zakresie stosowania danego przyrzadu.

m Instrukcja obstugi stanowi integralng czesc¢ przyrzadu i musi byé przechowywana
W jego poblizu oraz by¢ dostepna w kazdej chwili do wgladu dla
wykwalifikowanego personelu. Przekazujgc urzgdzenie innej osobie nalezy
przekazac jej takze instrukcje.

m Przed przystgpieniem do pracy wykwalifikowany personel musi dokfadnie
zapoznac sie z niniejszg instrukcjg obstugi.

m Obowigzujg ogdlne zasady i warunki zawarte w dokumentacji sprzedazy.
m Podlega zmianom technicznym.

m Wiecej informac;ji:
- Strona internetowa: www.wika.de / www.wika.com
- Odnosna karta katalogowa: AC 80.13
- Konsultant ds. zastosowania: Tel.: +49 9372 132-0
Faks: +49 9372 132-406
info@wika.de
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2. Budowa i dziatanie

2. Budowa i dziatanie

2.1 Informacje ogolne

Oznaczenie Opis

@ Przycisk [3X] Wejscie w tryb programowania
Przejscie na nizszy poziom menu
@ Przycisk [ V] Wejscie w pamie¢ MIN

Zmiana dolnych wartosci granicznych
Przejscie na inny parametr
Zmiana wartosci parametru

©) Przycisk [A] Wejscie w pamie¢ MAX
Zmiana dolnych wartosci granicznych
Przejscie na inny parametr
Zmiana wartosci parametru

) Wyswietlenie punktu przetgczania Wyswietlenie statusu wyj$¢ przetaczajgcych

® Zacisk srubowy Stosowany do montazu

® 7-segmentowy wyswietlacz Wyswietla wartosci mierzone, numery programéw
lub parametry

@ Etykieta produktu Zawiera informacje o produkcie
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2. Budowa i dziatanie

2.2 Opis

Urzadzenie DI32-1 jest 4-cyfrowym wyswietlaczem cyfrowym do pomiaru réznych
sygnatéw (napiecia, pradu, temperatury i czestotliwosci). Konfiguracji dokonuje sie za
pomoca trzech przyciskow na przednim panelu. Przyrzad wyposazono w opcje
blokady na hasto, co pozwala na zabezpieczenie go przed ingerencjg ze strony oséb
trzecich.

Ponadto posiada dwa potprzewodnikowe wyjscia przetgczajgce, dzieki czemu
wartosci graniczne mogg by¢ monitorowane i przesytane do pomieszczenia
sterowniczego. Potgczenia elektryczne znajdujg sie z tytu.

Funkcje

m Pozyskiwanie wartosci MIN/MAX
m Funkcja tary

m Funkcja usredniania

m Regulowane progi przetgczania
m Linearyzacja wej$¢ pomiarowych
2.3 Zakres dostawy

Wyswietlacz cyfrowy

m Uszczelnienie

m 2 elementy montazowe

m Instrukcja obstugi

Nalezy sprawdzi¢ dostarczony sprzet z listem przewozowym.
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3. Bezpieczenstwo

3. Bezpieczenstwo

3.1 Wyjasnienie symboli

OSTRZEZENIE!
oznacza mozliwos¢ wystgpienia potencjalnie niebezpiecznych sytuacji,
ktére mogg doprowadzi¢ do odniesienia powaznych obrazen lub smierci.

OSTROZNIE!

wskazuje na mozliwos¢ wystgpienia potencjalnie niebezpiecznej sytuacii,
ktéra moze spowodowac lekkie obrazenia ciata lub uszkodzenia mienia
oraz szkody $rodowiskowe.

Informacja
przydatne wskazowki, zalecenia i informacje dotyczgce efektywnej i
bezusterkowej pracy.

3.2 Prawidtowe uzytkowanie

Wyswietlacz cyfrowy DI32-1 stuzy do analizy i wyswietlania sygnatéw z czujnikow.
Wyijscia przetgczajgce umozliwiajg realizacje prostych funkcji sterowniczych.
Przyrzad nie moze by¢ stosowany na obszarach niebezpiecznych.

Przyrzadu nalezy uzywac wytgcznie zgodnie z przeznaczeniem i bez przekraczania
wartosci granicznych (np. maksymalnej temperatury otoczenia).

— Limity wydajnosci opisano w rozdziale 19 “Specyfikacja”.

Przyrzad zaprojektowano i wyprodukowano wytgcznie do uzytkowania w sposob
opisany w niniejszym dokumencie.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za zadne roszczenia wynikajgce ze
stosowania przyrzadu niezgodnie z przeznaczeniem.

Instrukcja obstugi WIKA - Wyswietlacz cyfrowy, model DI32-1 9



3. Bezpieczenstwo

3.3 Niewtasciwe uzytkowanie

OSTRZEZENIE!

Obrazenia wskutek nieprawidtowego uzytkowania

Uzytkowanie przyrzadu w sposob nieprawidtowy moze prowadzi¢ do
sytuacji niebezpiecznych i obrazen ciata.

»Nie nalezy dokonywac¢ nieupowaznionych modyfikacji przyrzadu.
»Nie uzywac¢ przyrzadu na obszarach niebezpiecznych.

Za nieprawidtowe zastosowanie uwazane jest kazde zastosowanie wykraczajgce
poza przeznaczenie przyrzadu.

3.4 Kwalifikacje personelu

OSTRZEZENIE!

Nieodpowiednie kwalifikacje os6b obstugujacych urzagdzenie moga

doprowadzi¢ do wypadkéw

Nieprawidtowa obstuga moze doprowadzi¢ do odniesienia powaznych

obrazen i uszkodzenia sprzetu.

» Czynnosci opisane w niniejszej instrukcji obstugi mogg by¢
wykonywane jedynie przez wykwalifikowany personel o podanych
ponizej kwalifikacjach.

Wykwalifikowani elektrycy

Wykwalifikowani elektrycy to personel, ktéry w oparciu o uzyskane przeszkolenie
techniczne, wiedze z zakresu technologii pomiarowo-kontrolnej oraz doswiadczenie i
znajomosc przepiséw krajowych, aktualnych norm i wytycznych moze
przeprowadzac¢ prace na ukfadach elektrycznych i jest w stanie samodzielnie
rozpoznac potencjalne zagrozenia. Wykwalifikowani elektrycy zostali w
szczegolnosci przeszkoleni w zakresie danego srodowiska pracy oraz odpowiednich
norm i przepisow. Wykwalifikowani elektrycy majg obowigzek stosowac sie do
aktualnie obowigzujgcych przepiséw dotyczgcych zapobiegania wypadkom.
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3. Bezpieczenstwo

3.5 Etykiety, oznaczenia bezpieczenstwa

Etykieta produktu
Etykieta produktu znajduje sie na wierzchniej czesci wyswietlacza.

[WIKAT| 555 ramier ey -semtacom [LL1]

Digitalanzeige ! Digital Indicator DI32-1 ( E
Biesstall-Mr. f Order Mo. 214110042
Ei { Input : Multi-function

senengie f Power Supply :DC e 28V I

Schalipunkte | Switching Outputs - 2

_[ Serial No. ] ce

O—
@—Di132-1 (11 FAI
= Input Power| Outputs
§§ supply
& ¢
ggﬁ - oo
%E% S EE
d?—n.ﬂai oo
S>LElF8,ax
~& 23|57 7|Z233
o O «=1a al0 O 0O
©) 918|7|6/5/4[3[2]1

@® Numer seryjny
@ Model
® Przyporzgdkowanie pindw

Symbole

Przed montazem i uruchomieniem przyrzadu nalezy koniecznie przeczyta¢
instrukcje obstugi!
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4. Transport, opakowanie i przechowywanie

4. Transport, opakowanie i przechowywanie

4.1 Transport
Nalezy sprawdzi¢, czy przyrzad nie zostat uszkodzony w trakcie transportu.
Oczywiste uszkodzenia nalezy zgtasza¢ natychmiast.

OSTROZNIE!

Uszkodzenie spowodowane przez nieprawidiowy transport

Nieprawidtowy transport moze spowodowac¢ znaczne uszkodzenie mienia.

» Podczas roztadunku zapakowanych towaréw po dostawie oraz podczas
transportu wewnetrznego nalezy postepowac ostroznie i zwréci¢ uwage na
symbole umieszczone na opakowaniu.

» Podczas transportu wewnetrznego nalezy przestrzegac instrukgc;ji
podanych w rozdziale 5.2 "Opakowanie i przechowywanie".

4.2 Opakowanie i przechowywanie

Opakowanie nalezy zdjg¢ bezposrednio przed montazem.

Nalezy zachowac opakowanie, poniewaz zapewnia ono optymalng ochrone podczas
transportu (np. podczas zmiany miejsca instalacji, wysytki do naprawy).

Dopuszczalne warunki w miejscu przechowywania:
m Temperatura przechowywania: -30 ... +70 °C
m Wilgotnosc¢: 0 ... 85 % wilgotnos¢ wzgledna (bez kondensacji)

Nalezy unika¢ narazania sprzetu na nastepujace czynniki:

m Bezposrednie dziatanie promieni stonecznych lub blisko$¢ obiektow o wysokiej
temperaturze

m Mechaniczne drgania, uderzenia (upuszczanie na twarde podtoze).

m Sadze, opary, pyt oraz gazy zrgce

Przechowywac przyrzad w oryginalnym opakowaniu w miejscu spetniajgcym powyzej
podane warunki. Jezeli nie jest dostepne oryginalne opakowanie, spakowac i
przechowywac przyrzad jak opisano ponizej:

1. Owing¢ przyrzad w folie z tworzywa sztucznego.

2. Umiescic¢ przyrzad w opakowaniu razem z materiatem absorbujgcym uderzenia.
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5. Rozruch

Jezeli przyrzad jest przenoszony z zimnego otoczenia do cieptego, wowczas
wytwarzajgca sie kondensacja moze spowodowac jego nieprawidtowe dziatanie.
Przed ponownym uruchomieniem nalezy poczeka¢ na wyréwnanie sie temperatury
przyrzadu i pomieszczenia.

5.1 Wymagania odnosnie miejsca instalacji

m Nie nalezy uzywac przyrzadu w bezposrednim sgsiedztwie silnych pol
magnetycznych badz elektrycznych (np. w polu oddziatywania transformatoréw,
urzgdzen radiotelefonicznych, lub wytadowan elektrostatycznych).

m Nie nalezy uzywac przyrzgdu w poblizu zrodet intensywnego gorgca. Podane
temperatury robocze nie mogg by¢ przekraczane (maks. 50 °C).

5.2 Montaz

®Element montazowy
®@Sruba zaciskowa
®Uszczelnienie

Wymiary otworu na panel

m Grubos$¢ panelu: maks. 3 mm
m Otwor na panel: 45.0796 x 22,2703 mm

Instrukcja obstugi WIKA - Wyswietlacz cyfrowy, model DI32-1 13



Instalacja wyswietlacza cyfrowego
1. Usungc¢ elementy montazowe.
2. Natozy¢ uszczelnienie na wyswietlacz.
3. Wsungc¢ wyswietlacz w panel sterowania od przodu.
Sprawdzi¢, czy uszczelnienie zostato prawidtowo zamontowane.
4. Zamocowac elementy montazowe i dokreci¢ sruby zaciskowe (maks. 0,1 Nm).

5.3 Polaczenia elektryczne

Uwaga odnosnie instalacji

m Nalezy zabezpieczy¢ zrédto zasilania bezpiecznikiem zwtocznym - maks. 2 A.

m Przewody dla sygnatéw wejscia i wyjscia nalezy poprowadzi¢ osobno.

m Przewody wychodzgce na zewnatrz i powrotne nalezy poprowadzi¢ obok siebie.

m Potencjaly izolowane galwanicznie nalezy podtgczy¢ do wiasciwego zacisku (np.
do uziemienia lub instalacji uziemieniowej).

m Jesli wymagana jest bardzo wysoka doktadnos¢ pomiaru, a sygnaty pomiarowe sg
niewielkie, przewody czujnikow nalezy ekranowac i skreci¢. Ekran nalezy
poditgczyc¢ z jednej strony do wiasciwego ztgcza wyréwnawczego (np. uziemienia
uktadu pomiarowego).

m Nalezy unika¢ wytadowan elektrostatycznych w poblizu zaciskow.

Konfiguracja zaciskow

9-pinowa listwa zaciskowa

Wejscia sygnatu Zasilanie Punkty przetgczania (bez
elektryczne (bez izolacji galwanicznej)
izolacji
galwanicznej)

9 8 7 6 5 4 3 2 1

DC1V 50mV  GND DC 10V U- U+ GND OouUT2 OUT1

DC2V TC Pt100 Czest. PNP NPN NPN

mA Pt100 Pt1000 PNP PNP

Czestotliwosé Reset

Pt100

Pt1000

— Wiecej informacji w rozdziale 19 “Specyfikacja”.

5.4 Wiaczanie wyswietlacza cyfrowego
» Podtgczyc¢ zasilanie.
» Przeprowadzany jest test segmentoéw. Nalezy sprawdzic, czy wszystkie diody
LED dziatajg prawidtowo.
» Wyswietla sie typ i wersja oprogramowania.
» Wyswietlacz cyfrowy jest gotowy do pracy.
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5. Rozruch

5.5 Przyktadowe potaczenia

5.5.1 Pomiar pradu i napiecia

2-przewodowy czujnik, 4 ... 20 mA

lenp [s2 |31

Punkty przetagczania

0)[0/0)0)00/00

Sygnat @

- :

4-20 ma

8-28 VDC

2-przewodowy czujnik, 4 ... 20 mA
z zasilaniem zewnetrznym

Punkty przetgczania
lenp sz |s1

0/0)(0/0]0)(0)©0)0©,

- +

Sygnat

+ =

0/4-20 maA I
Zasilanie

przetwornika

8-28 VDC

3-przewodowy czujnik, 4 ... 20 mA

Punkty przetaczania
lenp [s2 |s1

3-przewodowy czujnik, 4 ... 20 mA
z zasilaniem zewnetrznym

Punkty przetagczania

|anp |'52 |s1

0/0]0/0)(0)0©0)00,

0)0)0/0/0©/00

Sygnat

+*

Sygnat @

* =
0/4-20 maA

9-28 VDC

Zasilanie
przetwornika

3-przewodowy czujnik, 4 ... 1/2...10 V

Punkty przetaczania

ENENE
0/0/0/0]0/0/0[0/®
® |V oV | = [+
c% I~
'1\“/! +
0-1/2..10V 9-28 VDC

3-przewodowy czujnik, 4 ... 1/2...10 V
z zasilaniem zewnetrznym

Punkty przetaczania

lenp [s2 st
©T (12 0V | = +
P P f e s
(2]
2,
w
S Hay
01210V 928 VDC
Zasilanie
przetwornika

Instrukcja obstugi WIKA - Wyswietlacz cyfrowy, model DI32-1
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5 Rozych

4-przewodowy czujnik, 0 ... 1/2 ... 4-przewodowy czujnik, 0 ... 1/2 ... 10
10 V, 50 mV V, 50 mV, z zasilaniem zewnetrznym
Punkty Punkty
|GND |52 |s1 |onp sz |s
0/0)0/[0/0)0/0)[00]iN0)0)0)0)0)0)0)[0)0.
% [12v.s0mv| 10V |- . - | M2V s50mv ov |- +
73 N & : I
S -
0-1/2...10 V, 50 mV 9-28 VDC 0-1/2..10 V, 9-28 VDC
50 mv Zasilanie
przetwornika
5.5.2 Pomiar temperatury
Pt100, 3-przewodowy Pt100, 2-przewodowy
f’_u_rll.(f)i__._; Punkty przetagczania
lenp sz |s

0)0)[0/0)0/[0/©)00

9-28 VDC

lenp [s2 |s1

0,0]0/00]0/00)0,

*

Termopara

Punkty przetagczania

() |752 |1

0/0][0)(00]0)©/0/©

U_ |
TC

9-28 VDC
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5.5.3 Pomiar czestotliwosci i predkosci obrotowej

Koder z wyjsciem TTL

Punkty przetaczania

Koder z zasilaniem zewnetrznym
i wyjsciem TTL

Punkty przetaczania

lonp [s2 |s |anp sz |s1
IN - | N i
—r - |+
[ 89.28 VDC [T ’|_|+('""\_ 9-28 VDC
Koder Zasilanie Koder \_/ Zasilanie
Zasilanie
czujnika

Koder z wyjsciem PNP

Koder z zasilaniem zewnetrznym
I wyjsciem PNP

Punky .. Punkty
|enp [s2 [s1 |7GND7|32 |s1
0/0)0)0)(0)0)0/0/ 0 IN0)0)0)0)0)0)©]6)0)
— ) |~
PNP 9-;[;: [ PNP |+ +(~ \-| s-28vDC
Koder Zasilanie Koder I\,___,/[ Zasilanie

Koder z wyjsciem NPN

Punkty przetgczania
lenp sz |s1

Koder z zasilaniem zewnetrznym
I wyjsciem NPN

Punkty przetgczania

lenp |s2 |s1
IN - | IN i
- [+ - |+
~gr NPMN 9-2BVDC | —~* NPM| [+ -| 9-28VDC
I_l Zasilanie Zasilanie
Koder Koder -
Czujnik
Zasilanie

Instrukcja obstugi WIKA - Wyswietlacz cyfrowy, model DI32-1 17




5 Rozych

Koder z wyjsciem NPN
i zewnetrznym rezystorem

Punkty przetagczania

Koder z zasilaniem zewnetrznym,
wyjsciem NPN i zewnetrznym

rezystorem
Punkty przetagczania

lanp sz |s lenp |s2 |si
IN =4 IN - *
ﬂRV RV
" L
] B
— |+ - +
NPN 9-28 VDC nen| [+~ -] s28vDC
Napigcie Koder 1'\,___,/' Napiecie
Koder zasilania Zasilanie  zasilania
czujnika

Koder z wyjsciem PNP i zewnetrznym
potaczeniem rezystora

Punkty przetgczania
|enp [s2 [s1

00000

- *

828 VDC
Napiecie
Koder zasilania

Koder z zasilaniem zewnetrznym,
wyjsciem PNP i zewnetrznym

potaczeniem rezystora _
Punkty przetgczania

lenp [s2 |s

0/0)0)(0)(0)(0©/©0)0,

| - +
RVW2 IN

RV
+ - |+ -
PMP 9-28VDC
Koder Napigcie
Zasilanie zasilania
czujnika

5.5.4 Licznik

Reczny reset za pomoca przycisku
zewnetrznego

Punkty przetaczania
|onp |52 |s1

o/o/o/o/o/0l0/0
jReset

®

89-28 VDC

Automatyczny reset - wyjscie 2
(OUT2); Reczny reset - przycisk
zewnetrzny

Punkty przetgczania

|nD [s2 |s

®0@®®®®®®

Reset
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5. Rozruch

5.5.5 Punkty przetaczania

Wyjscie NPN, strona niska

52

®

Q)

®

OO

®

- *

9-28 VDC

'5'3\

Wyjscie PNP, strona wysoka

L+

9-28 VDC

2]
=
)

._;}_\_T_/_L't_. T

_I

®_‘

Olg

®

Wyjscie przeciwsobne, strona niska i wysoka

J

9-28 VDC

IN1
IN2
L+
GHND

SPS
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6. Dziatanie

6.1 Funkcje przyciskow

Przycisk Funkcja

Przycisk [XX] Wejscie w tryb programowania.
Przejscie na nizszy poziom menu
Potwierdzenie ustawien.

Przycisk [ V] Wejscie w pamie¢ MIN (konfiguracja przez opcje programowania).
Zmiana dolnych wartosci granicznych (konfiguracja przez opcje
programowania).

Przejscie na nizszg pozycje w menu.
Obnizenie wartosci numerycznych.

Przycisk [A] Wejscie w pamie¢ MAX (konfiguracja przez opcje programowania).
Zmiana dolnych wartosci granicznych (konfiguracja przez opcje
programowania).

Przejscie na wyzszg pozycje w menu.
Zwiekszenie wartosci numerycznych.

6.2 Nawigacja po menu

%]
L+
r
{5H ] TYPE [ 13]-» VOLT kel ﬂ-éw | |14l
. 1¥]
| 0..2 |
| 0..1 |
[&][¥] #
| 0...50 |
[&]1¥]
[ AMPE j—{&tl»__ 0..20 | |14
¢ v -
| 4..20 |
¥
. | End - [£5] B -1909...5999 |
[&]1¥]
. OFFS I« 693 »[ -1999...9999
[&][¥]
| dot.A [« [11] »[ 0000 ...0.000

[A11Y]
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6.3 Ustawianie wartosci numerycznych

—[5%]{ Parametr |[—[X]| 1. Warto$é +[Xf]9 2. Wartos¢ |-
(A][V] (A][V]

6.4 Wejscie i wyjscie z trybu programowania

Wejscie
» Wcisng¢ [3.1].
» Na wyswietlaczu pojawi sie napis “TYPE”.

Wyjscie
Powr6t do trybu roboczego nastepuje automatycznie po 10 sekundach bezczynno$ci.
Wprowadzone zmiany zostang zapamietane.
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7. Pomiar napiecia lub pradu

7. Pomiar napiecia lub pradu
W niniejszym rozdziale przedstawiono procedure ustawiania niezbednych
parametréw krok po kroku. Z tego wzgledu nalezy czyta¢ podrozdziaty w podane;j
kolejnosci. Przerywane linie w diagramach oznaczajg parametry pomijane.

— Petny schemat menu od strony 27

7.1 Wybér sygnatu wejsciowego i zakresu pomiarowego

(%]

[ﬁ}l[{}]-ﬂ VoLt |3 10 [A]
[v]

| .2

| 1

[Al[Y]
| .50
h J

AMPE | —[1¥][»| .20 [A]
[v]

| .20

0-10 DCO..10V

0-2 DCO..2V

0-1 DCO..1V

0-50 DCO...50 mV

0-20 0..20mA

4-20 4..20 mA
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7. Pomiar napiecia lub pradu

7.2 Ustawianie zakresu wskazania
Tutaj mozna ustawi¢ zaleznos¢ pomiedzy wielkoscig wskazywang, a wielkoscig
sygnatu pomiarowego.

— ] TYPE |
i

(A1[V)

| Eid le-[LF]» -1999..9999 |

[A][¥]

| DF¢FS l&[3f]»{ -1989..9900 |

Parametr Opis Zakres ustawien
End Koniec zakresu pomiarowego -1999 ... 9999
OFFS Poczatek zakresu pomiarowego -1999 ... 9999

7.3 Wybor liczby miejsc po przecinku
Tutaj mozna ustawic liczbe miejsc po przecinku pokazywang na wyswietlaczu. Ten
parametr nie ma wptywu na skalowanie i wskazywang wartosc.

—[3x]» TYPE |
a

[A][Y]

| ol fa-[321% 0000 | [1a]
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7. Pomiar napiecia lub pradu

7.4 Skalowanie sygnatu wejsciowego
Tutaj mozna przeskalowac poczatek i koniec zakresu pomiarowego. W tym
momencie sygnat pomiarowy nie moze oddziatywaé¢ na uktad.

—[3X]»] TYPE |
A

[A1[Y)

| Eijh le-[34]»_-19.99...99.99 |

[A][Y]

| DIfFA fa-[1f]» -1999...9999 |

EndA Koniec zakresu pomiarowego -19,99 ... 99,99
OFFA Poczatek zakresu pomiarowego -19,99 ... 99,99

7.5 Ustawianie przesunigcia (tary)
Krzywa charakterystyki sygnatu wejsciowego moze zostaé rownolegle przesunieta o
podang wartos¢.

—[5H]] TYPE |
i

[A][V]

| t;rrA l-[1¥]»  -1999...9999 |

7.6 Ustawianie strefy nieczutosci punktu zerowego
Zdefiniowany zakres wskazan jest reprezentowany przez 0000. Dzieki tego mozna
unikng¢ wahanh przy wskazywaniu punktu zerowego.

Przyktad: Parametr 10 = zakres wskazan -10 ... +10 wysSwietla sie jako 0000.

—[3E]»] TYPE |
i

(AT[V]

| zgrc l-[31] > 00...99
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7. Pomiar napiecia lub pradu

7.7 Konfiguracja alarméw gérnych i dolnych wartosci granicznych

Alarm gorny aktywuje sie, gdy gérna warto$¢ graniczna zostaje przekroczona o 4
kreski.

Alarm dolny aktywuje sie, gdy do dolnej wartosci granicznej zabraknie 4 kresek.

Wyijatkiem od tej reguly jest sytuacja, gdy stosowany jest sygnat wejsciowy 4 ... 20
mMA - wowczas przyrzad sygnalizuje przekroczenie dolnej granicy przy wartosci
zmierzonej mniejszej niz 1 mA. W tym przypadku mamy do czynienia z btedem
czujnika.

—[Lt]»] TYPE |
ry

(Al[Y]

[ oVE fe— 5] no | | (4]

Parametr | Opis

no Jesli zakres wskazan pozostawiony zostanie bez zmian, wyswietlana bedzie wartosé
najmniejsza (dl.Lo) lub najwieksza (dl.HI).
AdC Jesli zakres wskazan zostanie przekroczony lub nie zostanie osiggniety, (dl.Lo/dI.HI),

pojawi sie komunikat o alarmie gérnej lub dolnej granicy.

rAnG Jesli zakres pomiarowy zostanie przekroczony lub nie zostanie osiggniety, (EnD/
OFFS), pojawi sie komunikat o alarmie gérnej lub dolnej granicy. Dodatkowo
monitorowane bedg zakres wskazan i zakres przetwornika.

5Pr Sygnat wejsciowy bedzie monitorowany do £5 % zakresu pomiarowego. Dodatkowo
monitorowany bedzie zakres wskazan.

10Pr Zakres wskazania bedzie monitorowany do +10 % zakresu pomiarowego. Dodatkowo
monitorowany bedzie zakres wskazan.
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7. Pomiar napiecia lub pradu

7.8 Linearyzacja wartosci czujnikéw

Ustawianie liczby punktéw programowalnych

Sygnalizacje dolnych i gérnych wartosci granicznych mozna uzupetnic o
maksymalnie 5 punktéw programowalnych. Wyswietlane bedg tylko te punkty
programowalne, ktére zostaty aktywowane (dIS.1 ... 5, InP.1 ... 5).

Parametr Opis Zakres ustawien
SPC.A Liczba punktéw programowalnych 0..5

Ustawianie wartosci analogowych i wskazan dla punktéw programowalnych
Wartos¢ zaprogramowana jako “dIS” bedzie pojawia¢ sie na wyswietlaczu, gdy
bedzie odpowiadac sygnatowi czujnika zaprogramowanemu jako “InP”. Wartosci
nalezy programowac od najmniejszej do najwieksze;j.

Parametr Opis Zakres ustawien
dis.1 Warto$¢ wskazania dla punktu programowalnego 1 -1999 ... 9999
InP.1 Warto$¢ analogowa dla punktu programowalnego 1 -1999 ... 9999
dis.2 Warto$¢ wskazania dla punktu programowalnego 2 -1999 ... 9999
InP.2 Wartos¢ analogowa dla punktu programowalnego 2 -1999 ... 9999
dis.3 Wartos¢ wskazania dla punktu programowalnego 3 -1999 ... 9999
InP.3 Wartos¢ analogowa dla punktu programowalnego 3 -1999 ... 9999
dis.4 Warto$¢ wskazania dla punktu programowalnego 4 -1999 ... 9999
InP.4 Warto$¢ analogowa dla punktu programowalnego 4 -1999 ... 9999
dis.5 Warto$¢ wskazania dla punktu programowalnego 5 -1999 ... 9999
InP.5 Warto$¢ analogowa dla punktu programowalnego 5 -1999 ... 9999
—ep e ]
A
[A1[V]
v
___SPCA  j&[iX]—» 0..5 |
[1l|[ﬂ
¥
(a]] | dIS.1 let[LF]—» -1999..9999 |

[¥] 3
| InP.1 fat[LF]—»{ -1999..9098 |

A

y
| dIS.5 let[3f]—» -1999..9999 |

[ |n£_5 let[3F]—» -1999..9999 |
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7. Pomiar napiecia lub pradu

7.9 Schemat menu

* Parametr obowigzkowy

Sygnat wejsciowy * —lﬁ]E‘E::E:HﬁHI

Koniec zakresu
pomiarowego
Zakres wyswietlania *

Poczatek zakresu
pomiarowego
Zakres wyswietlania

*

Miejsca po przecinku

Sygnat wejsciowy konca
zakresu pomiarowego

Sygnat wejsciowy
poczatku zakresu
pomiarowego

Przesuniecie

Strefa nieczutosci punktu

zerowego

Charakterystyka alarmu
gornej i dolnej granicy

VOLT

[&][¥]

[&][¥]

[a]
(vl

AMPE

h 4
END

[&][¥]

[a]
[v]

[————»{ 1999 9999 ]
[&][¥]
[ dotA ] [Kt————»{ 0000 0.000 ]
[a][¥]
Z— ) o[ To% 505 ]
[&][¥]
OFFA B> 19859009 ]
[a][¥]
TN (2] e
[&][¥]
ZErQ 4 3£ E 00...99
[&][¥]
OUEr [54) no (4]
r'y [¥]
| AC
[&][¥]
[ toPr
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7. Pomiar napiecia lub pradu
v

Liczba punktow | SPC.A |« (5] - 0..5 |
programowalnych

Warto$¢ wskazania punktu

programowalnego 1 ( diS.1 f¢————————— [} ———»] -1999...9999 |
[l]f'l']
Wartos$¢ analogowa punktu
programowalnego 1 l '“:'1 [« [Xt] > -1999..9999 |
(allv]
iy . ¥
Wartos$¢ wskazania punktu | 455 le [ﬁ} NEEET

programowalnego 5

[&][¥]

Wartos¢ analogowa punktu #
programowalnego 5 [ InP.5 fe————[{]——» -1999...90995 |

Ustawienia

ogolne
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8. Pomiar temperatur

8. Pomiar temperatury
W niniejszym rozdziale przedstawiono procedure ustawiania niezbednych
parametrow krok po kroku. Z tego wzgledu nalezy czyta¢ podrozdziaty w podane;j
kolejnosci. Przerywane linie w diagramach oznaczajg parametry pomijane.

— Pelny schemat menu od strony 31

8.1 Wybdr elementu i zakresu pomiarowego

s [3]
—BEpVPE Jepipe{ Voo ]
ll]il‘l']
X b
| PLSE je-[31] PLio | [1a]
¢ (¥l
| PLHi | ||
allY g
[&](¥] | = |
[ tHEF |+[{}]|->| tYP.L | [1a)
¢ (¥l
| tYP.J |
[wex ]
s ]
[wes ]
| tYP.N |
[wee ]
| tYP.T |
| tYP.R |
Parametr Opis Parametr | Opis
Pt.Lo Pt100, 3-przewodowy, -50 ... +200 °C tYP.B Termopara typu B
Pt.Hi Pt100, 3-przewodowy, -200 ... +850 °C tYP.S Termopara typu S
Pt.tH Pt1000, 2-przewodowy, -200 ... +850 °C tYP.N Termopara typu N
tYP.L Termopara typu L tYP.E Termopara typu E
tYP.J Termopara typu J tYP.T Termopara typu T
tYP.K Termopara typu K tYP.R Termopara typu R
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8. Pomiar temperatur

8.2 Wybor jednostki

— [t TYPE |

[&][¥]

I Unit amtesiig! "C | [1a]
g (vl

8.3 Ustawianie kompensacji impedancji

Podczas pomiaru temperatury moze dojs¢ do btedu wynikajgcego z rezystanciji
przewodu. Btgd pomiaru mozna korygowac¢ w nastepujgcych zakresach:

m Pomiar w °C: -20.0 ... +20.0

m Pomiar w °F: -36 ... +36

W przypadku zmiany jednostki za posrednictwem opciji “Unit”, wartos¢ “OFFS”
zostanie przeliczona i zaokraglona.

—[ZH] ] TYPE |
A
[A][V]
[ D:FS le[24]> -19,9...19,9°C
(-] 359 ..3509°F
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8. Pomiar temperatur

8.4 Schemat menu

* Parametr obowigzkowy

[

; ¥
Element i zakres
pomiarowy + R TPE e v%u |

| AMPE |

I PLSE [-[1X] v Pilo | |14l
3 [\

| PLH | —

(A][V] v

| Pt.iH ]

tHEr (1] tYP.L | | ra]

| tYP. |

[A][¥] [ PK ]

| tYP.B |

| tYP.S |

| tYP.N |

| tYP.E |

| tYP.T |

[ tYP.T ]

Jednostka * ( Unit E] [ & °C | |ra

¢ [¥]

[A][V] | * '

Korekta impedanc;ji | OFFS je— [ ——— ] -19.9...19.9(°C) | [[4]

[¥]

Ustawienia | -35.5...359 °F) |
ogoélne
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9. Pomiar czestotliwosci

9. Pomiar czestotliwosci
W niniejszym rozdziale przedstawiono procedure ustawiania niezbednych
parametréw krok po kroku. Z tego wzgledu nalezy czyta¢ podrozdziaty w podane;j
kolejnosci. Przerywane linie w diagramach oznaczajg parametry pomijane.

— Petny schemat menu od strony 37

9.1 Wybér sygnatu wejsciowego

[
R e o]

[Al[Y]

¥
e} _Fea

9.2 Ustawianie wyzwolenia wejscia impulsu

—[32]»{ TYPE |
[&][V]
| LtYP [ ] 1] tiL | | (A]
3 (vl
| nPn |
=
| PnP |

Parametr Opis

ttL Aktywne sygnaty TTL 0,8 ... 2V
nPn Pasywny styk przetgczny. Aktywacja rezystora pull-up (podciggajgcego).
PnP Aktywne wyjscie czujnika. Aktywacja rezystora pull-down (roztgczajgcego).
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9. Pomiar czestotliwosci

9.3 Wybor zakresu czestotliwosci

—{3]»] TYPE |
x

[&][¥]

Y
| rAnG amtsiing 9.999 | [ [A]
3 [v)

| 99.99 |

[ 999.9 |

9,999 0 ... 9,999 Hz (automatyczne filtrowanie programowe przy 100 Hz/5 ms)
99.99 0 ... 99,99 Hz (automatyczne filtrowanie programowe przy 500 Hz/5 ms)
999.9 0...999,9 Hz

9999 0 ... 9999 Hz (okoto 10 kHz)

9.4 Ustawianie ograniczenia dtugosci impulsu
Eliminuje odbicia stykdw mechanicznych dzieki czestotliwosci filtrowania.

e TvPE ]
A
[A1[V]
A 4
I FLt e {25] 1] no | [1a]
. [v]
I 2 |
X
4
I 500 |

no Brak oszacowania dtugosci impulsu.

2 2 Hz przy wspétczynniku impulsowania 1:1 (minimalna diugos¢ impulsu 250 ms)
5 5 Hz przy wspétczynniku impulsowania 1:1 (minimalna diugos¢ impulsu 100 ms)
10 10 Hz przy wspotczynniku impulsowania 1:1 (minimalna dtugos¢ impulsu 50 ms)
20 20 Hz przy wspotczynniku impulsowania 1:1 (minimalna dtugos¢ impulsu 25 ms)
50 50 Hz przy wspotczynniku impulsowania 1:1 (minimalna dtugos¢ impulsu 10 ms)
100 100 Hz przy wspotczynniku impulsowania 1:1 (minimalna dtugo$¢ impulsu 5 ms)
500 500 Hz przy wspoétczynniku impulsowania 1:1 (minimalna dtugos¢ impulsu 1 ms)
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9. Pomiar czestotliwosci

9.5 Ustawianie zakresu wskazania
Tutaj mozna ustawi¢ zaleznos¢ pomiedzy wielkoscig wskazywang, a wielkoscig
sygnatu pomiarowego.

—[3E]»] TYPE |
A

(A1[V]

| Eid l&-[3f]-»{ -1999...9999

(A][Y]

| GF¢F5 f&-[1f]» -1999...9999 |

Parametr Opis Zakres ustawien
End Koniec zakresu pomiarowego -1999 ... 9999
OFFS Poczatek zakresu pomiarowego -1999 ... 9999

9.6 Wybor liczby miejsc po przecinku
Tutaj mozna ustawic liczbe miejsc po przecinku pokazywang na wyswietlaczu. Ten
parametr nie ma wptywu na skalowanie i wskazywang wartosc.

—{3X]»] TYPE |
'y

(A][V]

| dnT_F - [1E] 0000 | | (4]
: [¥]
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9. Pomiar czestotliwosci

9.7 Skalowanie sygnatéw impulsowych
Tutaj mozna przeskalowac poczatek i koniec zakresu pomiarowego. W tym
momencie sygnat pomiarowy nie moze oddziatywa¢ na uktad.

—[3F]» TYPE |
A

(A1[V]

| Er::l.F le-[35]»{ 0000..9999 |
-

(Al[¥]

| DI}F.F le-[£¥]» 00.00..99.99 |

Parametr Opis Zakres ustawien
End.F Koniec zakresu pomiarowego 00.00 ... 99.99
OFF.F Poczatek zakresu pomiarowego 00.00 ... 99.99

9.8 Ustawianie przesuniecia (tary)
Krzywa charakterystyki sygnatu wejsciowego moze zostaé rownolegle przesunieta o
podang wartos¢.

e ]
A

(A1(V)

| U!IA le-[LF]» -1999..9999 |
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9. Pomiar czestotliwosci

9.9 Linearyzacja wartosci czujnikow

Ustawianie liczby punktéw programowalnych

Sygnalizacje dolnych i gérnych wartosci granicznych mozna uzupetnic o
maksymalnie 5 punktéw programowalnych. Wyswietlane bedg tylko te punkty
programowalne, ktore zostaty aktywowane (dIS.1 ... 5, InP.1 ... 5).

Parametr Opis Zakres ustawien
SPC.F Liczba punktow programowalnych 0..5

Ustawianie wartosci analogowych i wskazan dla punktéw programowalnych
Wartos¢ zaprogramowana jako “dIS” bedzie pojawia¢ sie na wyswietlaczu, gdy
bedzie odpowiadac sygnatowi czujnika zaprogramowanemu jako “InP”. Wartosci
nalezy programowac od najmniejszej do najwieksze;j.

Parametr Opis Zakres ustawien
dis.1 Warto$¢ wskazania dla punktu programowalnego 1 -1999 ... 9999
InP.1 Warto$¢ analogowa dla punktu programowalnego 1 -1999 ... 9999
dis.2 Warto$¢ wskazania dla punktu programowalnego 2 -1999 ... 9999
InP.2 Warto$¢ analogowa dla punktu programowalnego 2 -1999 ... 9999
dis.3 Warto$¢ wskazania dla punktu programowalnego 3 -1999 ... 9999
InP.3 Wartos¢ analogowa dla punktu programowalnego 3 -1999 ... 9999
dis.4 Warto$¢ wskazania dla punktu programowalnego 4 -1999 ... 9999
InP.4 Warto$¢ analogowa dla punktu programowalnego 4 -1999 ... 9999
dis.5 Warto$¢ wskazania dla punktu programowalnego 5 -1999 ... 9999
InP.5 Warto$¢ analogowa dla punktu programowalnego 4 -1999 ... 9999
—[X]»| TYPE |
A
[l]_["]
k4

[ spcF  Jep»__0.5

(a]] | diS.1 feH[LF])—» -1999...9999 |

(V] ¢
| InP.1 f#[LF)]—» -1999..9999 |

| diS.5 fet[3F]—»{ -1999..9999 |
[€f[3X]»{_-1999...0099 |
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9. Pomiar czestotliwosci

9.10 Schemat menu

* Parametr obowigzkowy

I
L)

Sygnat —[3%) sl vor ]
wejsciowy * .
[A][V]
T o - P
[A][Y] vl
| twm L
Wyzwalanie wejscia
sygnalowego * [ ——— L [A]
[¥]
[A][¥]
Zakres G ] ] i
czestotliwosci * [A]
(V]
[A][V]
Ograniczenie dtugosci |:F‘:ru:|.¢7[¢.]— a
impulsu 3 [A]
[¥]
[A][Y]
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9. Pomiar czestotliwosci

Zakres wyswietlania = s ]
konca zakresu [f]—————»  -1909 ..
pomiarowego *

[A][V]

Zakres wyswietlania
poczatku zakresu
pomiarowego *

(%3] »[ -1899 ... 9999

9
— .
?

Y

>
K

Miejsca po przecinku |

je 53] » 0000 | [A]

—PE*_
[
-

>
K
8
8

Sygnat impulsowy konica

2
SH

End.F [ [ »[ 00009089
zakresu pomiarowego J [£1] { |
[A][Y]
Sygnat impulsowy | EE | (2] ER—

poczatku zakresu
pomiarowego

gl

>
K

e —————>_-199 959 ]

Przesuniecie |

B
_.-.;‘,_

>
K

Liczba punktéw
programowalnych

e 0.5 ]

s}
_’.8*_
m

>
K

Wartos¢ wskazania |
punktu
programowalnego 1

=1

-»| Bl4—

}¢———————[14]——»[ -1999 0999 |

[A ]f v]
Wartos¢ analogowa [ - | [£4] 7999 5999 |
punktu Y
programowalnego 1 :
[A][V]
Warto$¢ wskazania h 4
punktu [ dlE+.5 J¢—————— [ ————»] -1999..988 |
programowalneqo 5
[11+[T]
Wartos¢ analogowa | InP5 I‘ [{1_] .I -1899 _ 9939 |

punktu
programowalnego 5 T
ogolne
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10. Pomiar predkosci obrotowej

10. Pomiar predkosci obrotowej
W niniejszym rozdziale przedstawiono procedure ustawiania niezbednych
parametréw krok po kroku. Z tego wzgledu nalezy czyta€ podrozdziaty w podane;j
kolejnosci. Przerywane linie w diagramach oznaczajg parametry pomijane.

— Petny schemat menu od strony 42

10.1 Wybér sygnatu wejsciowego

[34]
—[ﬂ}][«:}]-i voT |

k
(Al[Y]

e s e

10.2 Ustawianie wyzwalania wejscia impulsowego

—[3%]»] TYPE |
f
[&][¥]
-
l LtYP [ [3X] 1 L | |4l
t [vl]
[ nPn |
v
| PnP |

Parametr Opis

ttL Aktywne sygnaty TTL 0,8 ... 2V

nPn Pasywny styk przetgczny, przetagcza wewnetrzny rezystor pull-up (podciggajacy)
na dolny poziom.

PnP Aktywne wyjscie czujnika. Aktywacja rezystora pull-down (roztgczajgcego) w
wyswietlaczu.
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10. Pomiar predkosci obrotowej

10.3 Ustawianie ograniczenia dtugosci impulsu
Eliminuje odbicia stykow mechanicznych dzieki czestotliwosci filtrowania.

X TYPE ]
A
[Al[Y]
h 4
I Pt [ {3E] 12 no | | (4]
3 [v]
I 2 |
A
v
I 500 |

Parametr Opis

no Brak oszacowania dtugosci impulsu.

2 2 Hz przy wspétczynniku impulsowania 1:1 (minimalna diugos¢ impulsu 250 ms)
5 5 Hz przy wspétczynniku impulsowania 1:1 (minimalna diugos¢ impulsu 100 ms)
10 10 Hz przy wspotczynniku impulsowania 1:1 (minimalna dtugos$¢ impulsu 50 ms)
20 20 Hz przy wspotczynniku impulsowania 1:1 (minimalna dtugos¢ impulsu 25 ms)
50 50 Hz przy wspotczynniku impulsowania 1:1 (minimalna dtugos¢ impulsu 10 ms)
100 100 Hz przy wspotczynniku impulsowania 1:1 (minimalna dtugos$¢ impulsu 5 ms)
500 500 Hz przy wspoétczynniku impulsowania 1:1 (minimalna dtugos¢ impulsu 1 ms)

10.4 Ustawianie liczby impulséw na obrot

—[H]] TYPE |
A

(A1[V]

| p:.t l&-[31]-»{ 0001 ...9999
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10. Pomiar predkosci obrotowej

10.5 Ustawianie podstawy czasu

—[3E)% TYPE |
A
(Al[V]
I e amteding SEC | |14}
L) [v]
| Min |
.
| hour |

Parametr Opis

SEC Sekunda
MIn Minuta
hour Godzina

10.6 Wybor liczby miejsc po przecinku
Tutaj mozna ustawic liczbe miejsc po przecinku pokazywang na wyswietlaczu. Ten
parametr nie ma wptywu na skalowanie warto$ci wskazania.

—[3E]» TYPE J
7Y

[A][Y]

[ do Jepap[ % ] [
: [¥]

| 00.00 |
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10.7 Schemat menu

* Parametr obowigzkowy

Sygnat —z1] Vo]
wejsciowy * .
[A][¥]
0 Y
[&][¥]
Wyzwalanie [ uve ] Et—— [ A
wejscia [T]
sygnatowego * e
[A][¥]
| PP |
Ograniczenie diugosci Lt [ no (A]
impulsu (V]
2
5 ]
10 ]
0
[&][¥]
| 50
T
200 ]
[ so0 ]
¥
Liczba impulséw na PPt L £ » 0001 ..9999
obrot *
[A][¥]
Podstawa czasu * B— (A]
[¥]
[&][¥]
Miejsca po przecinku [I}] (A]
— [¥]
Ustawienia
ogoélne
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11. Licznik

11. Licznik

W niniejszym rozdziale przedstawiono procedure ustawiania niezbednych
parametréw krok po kroku. Z tego wzgledu nalezy czyta¢ podrozdziaty w podane;j
kolejnosci. Przerywane linie w diagramach oznaczajg parametry pomijane.

— Petny schemat menu od strony 47

11.1 Ustawianie licznika

[P]
o R

[A][¥]
v
[ }gap__cow ][
: (¥l| L
[ Co.dn |

Parametr Opis
Co.up Licznik dodajacy
Co.dn Licznik odejmujgcy

11.2 Ustawianie wyzwalania wejscia impulsowego

—[3X]»| TYPE |
[A][¥]
v
l In.tY [t 1 L | |14l
¢ (vl
| nPn |
v
| PnP |

Parametr Opis

ttL Aktywne sygnaty TTL 0,8 ... 2V

Pasywny styk przetgcz