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Продукты семейства  
DELTA-line для измерения 
дифференциального давления
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Области применения

Приборы для измерения дифференциального давления серии DELTA-line 
используются для контроля и управления фильтрацией, расходом и уровнем.

 ■ Установки с маслом-теплоносителем

 ■ Судовые котлы, сосуды под давлением, накопители трюмной воды

 ■ Установки подготовки питьевой и охлаждающей воды

 ■ Дожимные компрессорные станции

 ■ Системы обогрева

 ■ Системы пожаротушения

 ■ Станции водоочистки и водоподготовки

 ■ Машино- и приборостроение
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Ключевые факторы покупки

Гибкость в эксплуатации: индикация двух значений на одном приборе
Помимо отображения дифференциального давления, прибор также имеет встроенную индикацию 
рабочего давления. Таким образом, можно избежать необходимости в установке дополнительного 
измерительного прибора и сэкономить усилия и затраты. Благодаря большому механическому индикатору 
дифференциального давления диаметром 100 мм обеспечивается удобное и точное считывание 
измеренного значения даже на расстоянии.

Прочная конструкция: разработана для суровых условий эксплуатации
Прочный алюминиевый корпус и безосколочное смотровое стекло защищают прибор от механических 
воздействий.
Как следствие, гарантия длительного срока службы даже в суровых условиях эксплуатации.

Безопасность: сертификаты и разрешения
Для измерительных и коммутационных приборов, которые должны обеспечивать безопасность 
технологической установки, высокое качество является обязательным условием. Качество манометра 
дифференциального давления с микропереключателями DELTA-comb модели DPGS40TA с тестированием 
компонентов подтверждается несколькими разрешительными документами и сертификатами. Сертификат 
SIL 2, расходомер с функцией безопасности в соответствии с кодом VdTÜV Flow 100 и сертификат DNV GL 
подтверждают надежность прибора данного типа.

Прочная 
конструкция

Гибкость в 
эксплуатации Безопасность
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Конструкция прибора

Пример: DELTA-comb

Безосколочное смотровое стекло с винтами с заглушкой 
для подстройки нуля и регулировки точки переключения

Корпусное кольцо

Циферблат

Держатель стрелочного механизма и микровыключателя

Индикатор рабочего давления

Верхняя часть измерительной ячейки

Нижняя часть измерительной ячейки

Пружины сжатия

Разделительная мембрана

Соединение (передает перемещение 
мембраны на механизм)

Надежность, гибкость в эксплуатации и безопасность также отражены в конструкции. Отдельные компоненты, 
идеально подобранные друг к другу, обеспечивают высочайшее качество.

Смотровое стекло с функцией настройки
При помощи винтов с заглушкой на смотровом стекле 
можно легко и удобно настроить точки переключения. 
Кроме того, для подстройки нуля стекло не нужно 
снимать. Таким образом, прибор соответствует высоким 
требованиям пылевлагозащиты IP65.

Гибкость в эксплуатации
В стандартном исполнении измерительная ячейка 
выполнена из алюминия. Опционально доступно 
исполнение из нержавеющей стали, подходящее для 
эксплуатации в коррозионных или агрессивных средах, 
а также со специальными термическими маслами.
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Дополнительно для модели DPGS40TA

Международные  
сертификаты

Высококачественные компоненты необходимы для 
гарантии безопасности и надежности производственных 
процессов и технологических установок. Они 
обуславливают высокую эффективность процессов, 
помогая избежать возникновения опасности для 
людей, окружающей среды и имущества. Тщательное 
тестирование используемых приборов под контролем 
национальных и международных органов сертификации 
обеспечивает их надежность. Приборы серии DELTA-
line предлагают широкий спектр разрешений и 
сертификатов для различных рынков и областей 
применения.

Разрешения и сертификаты

МЧС
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Манометр 
дифференциального 
давления 
с микропереключателями 
и встроенной индикацией 
рабочего давления

Манометр 
дифференциального 
давления с выходным 
сигналом и встроенной 
индикацией рабочего 
давления

Переключатель 
дифференциального 
давления

Манометр 
дифференциального 
давления 
с микропереключателями 
и встроенной индикацией 
рабочего давления

Манометр 
дифференциального 
давления 
с микропереключателями 
и встроенной индикацией 
рабочего давления

DELTA-plus
DPG40

DELTA-trans
DPGT40

DELTA-switch
DPS40

DELTA-comb
DPGS40

DELTA-comb с тестированием 
компонентов
DPGS40TA

 ■ Одновременное отображение 
дифференциального и рабочего 
давлений.

 ■ Одновременное отображение 
дифференциального и рабочего 
давлений.

 ■ Электронный датчик положения 
(бесконтактно, без трения и 
сопротивления) определяет положение 
стрелки прибора.

 ■ На основании данных о положении 
стрелки генерируется выходной сигнал, 
пропорциональный давлению, например 
4...20 мА, который поступает на пульт 
оператора диспетчерской.

 ■ Функция переключения срабатывает 
при определенном перепаде 
давления.

 ■ Регулировка точек переключения 
спереди:  смотровое стекло 
с винтами с заглушкой для 
регулировки точки переключения.

 ■ Одновременное отображение 
дифференциального и рабочего 
давлений.

 ■ Функция переключения срабатывает 
при определенном перепаде 
давления.

 ■ Регулировка точек переключения 
спереди:  смотровое стекло с 
винтами для подстройки нуля и 
регулировки точки переключения с 
заглушкой.

 ■ Одновременное отображение 
дифференциального и рабочего 
давлений.

 ■ Функция переключения срабатывает 
при определенном перепаде 
давления.

 ■ Типовой лист PM 07.20  ■ Типовой лист PV 17.19  ■ Типовой лист PV 27.21  ■ Типовой лист PV 27.20  ■ Типовой лист PV 27.22

SwitchDisplay Control 
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Манометр 
дифференциального 
давления 
с микропереключателями 
и встроенной индикацией 
рабочего давления

Манометр 
дифференциального 
давления с выходным 
сигналом и встроенной 
индикацией рабочего 
давления

Переключатель 
дифференциального 
давления

Манометр 
дифференциального 
давления 
с микропереключателями 
и встроенной индикацией 
рабочего давления

Манометр 
дифференциального 
давления 
с микропереключателями 
и встроенной индикацией 
рабочего давления

DELTA-plus
DPG40

DELTA-trans
DPGT40

DELTA-switch
DPS40

DELTA-comb
DPGS40

DELTA-comb с тестированием 
компонентов
DPGS40TA

 ■ Одновременное отображение 
дифференциального и рабочего 
давлений.

 ■ Одновременное отображение 
дифференциального и рабочего 
давлений.

 ■ Электронный датчик положения 
(бесконтактно, без трения и 
сопротивления) определяет положение 
стрелки прибора.

 ■ На основании данных о положении 
стрелки генерируется выходной сигнал, 
пропорциональный давлению, например 
4...20 мА, который поступает на пульт 
оператора диспетчерской.

 ■ Функция переключения срабатывает 
при определенном перепаде 
давления.

 ■ Регулировка точек переключения 
спереди:  смотровое стекло 
с винтами с заглушкой для 
регулировки точки переключения.

 ■ Одновременное отображение 
дифференциального и рабочего 
давлений.

 ■ Функция переключения срабатывает 
при определенном перепаде 
давления.

 ■ Регулировка точек переключения 
спереди:  смотровое стекло с 
винтами для подстройки нуля и 
регулировки точки переключения с 
заглушкой.

 ■ Одновременное отображение 
дифференциального и рабочего 
давлений.

 ■ Функция переключения срабатывает 
при определенном перепаде 
давления.

 ■ Типовой лист PM 07.20  ■ Типовой лист PV 17.19  ■ Типовой лист PV 27.21  ■ Типовой лист PV 27.20  ■ Типовой лист PV 27.22

Switch 
and 

display

Switch 
and 

display
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Продукты семейства DELTA-line

Номинальный размер индикатора дифференциального 
давления:
100 мм

Диапазоны измерения дифференциального давления:
от 0…0,25 до 0…10 бар

Рабочее давление:
макс. 0…25 бар

Технологическое присоединение:
2 x G ¼, внутренняя резьба, присоединение снизу, противо-
положно

Расстояние между осями:
26 мм

Защита от давления перегрузки:
с обеих сторон макс. 25 бар

Класс точности:
до 1,6 %

Пылевлагозащита:
IP65

Материал измерительной ячейки (контактирующий с 
измеряемой средой):
без покрытия, алюминий или нержавеющая сталь

Номинальный размер индикатора рабочего давления:
22 мм

Характеристики

Вентильный блок для Delta Line
4 вентиля из медного сплава или 
нержавеющей стали

 ■ Винты с заглушкой на смотровом 
стекле для регулировки точки 
переключения и подстройки нуля 
спереди

 ■ Защита свинцовой пломбой от 
несанкционированного доступа

Адаптеры-переходники для приборов 
измерения давления
Модель 910.14

Фланец для монтажа в панель

Комплектующие

Опция


